
 
 

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA : 
 

TEJIDO NO TEJIDO POLIPROPILENO SPUNBONDED 
POLYPROPYLENE SPUNBONDED NONWOVEN FABRIC 

60 GR./M² 

 

Los  datos  indicados  a  continuación  son  de  carácter  informativo,  no  tienen  valor  contractual  y  pueden  ser 
modificados sin previo aviso. 
Telpes, S.L. le ruega encarecidamente que realice los ensayos que considere oportunos con el fin de 
constatar la adecuación del producto al uso al que pretende destinarlo. 
 
 
 

CALIDAD DE TEJIDO 
FABRIC QUALITY 

UNIDAD  
UNIT 

RESULTADOS DE TEST  
TEST RESULTS 

TEST DE ENSAYO 
TEST METHOD 

Peso Básico 
Basic Weight 

GSM 58 ERT 40.3 – 90 (DIN 53854) 

Espesor  
Thickness 

DTEX 3.0 ERT 

Resistencia a la Tracción – MD 
Tensile Strength – MD 

N/5CM 107 ERT 20.2 – 89 (DIN 53857) 

Resistencia a la Tracción – CD 
Tensile Strength – CD 

N/5CM 82 ERT 20.2 – 89 (DIN 53857) 

Resistencia al Alargamiento – MD/CD 
Elongation – MD/CD 

% 70 ERT 27.2 – 89 (DIN 53857) 

Permeabilidad 
Air Permeability 

CU M/SQ 
M/MIN 350 ERT 140-81 (DIN 53857) 

Color de muestra 
Colour Masterbatch 

 BLANCO  

Ancho  
Width 

cm 160  
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